


Uvod:

Projekt stavby rieSi navrh vykurovania a zdroja tepla za ucelom znizenia primarnej energetickej
narocnosti v objekte SO 01 Obecny urad, zmenou vykurovacieho systému. Navrh obsahuje
dvojicu jednotiek tepelného Cerpadla o celkovom vykone min. 82 kW (A7/W35).

Podkladom pre vypracovanie projektu bolo:

e poziadavky investora

e projektova dokumentacia, tepelnotechnické parametre objektu
e firemné podklady vyrobcov zariadeni UVK

e suUvisiace normy a predpisy

e koordinacna situacia

SUCASNY STAV:

V sucasnosti je vykurovanie v objekte SO 01 je rieSené z kotolne SO 01 zasobované teplom
zo sustavy dvoch teplovodnych plynovych kotlov PROTHERM MEDVED 50 KLO s menovitym
tepelnym vykonom 44,5 kW a Modratherm PKM 45S s menovitym tepelnym vykonom 44,5
kW. Zberané teplo z kazdého zdroja je cez spoloény rozdelovac vedené do cielovych objektov.

Teplovodné vedenie je rieSené ocelovym potrubnym vedenim. Vykurovacia sustava je
navrhnuta pre tepelny spad dt=20°K.

DOVOD ZMENY VYKUROVACEJ SUSTAVY:

V ramci zvySovania energetickej ucinnosti (zniZovania primarnej energetickej spotreby) je
navrhovany nizkopotencidlovy tepelny zdroj na baze obnovitelnych zdrojov energie.
Navrhovanym zdrojom tepla je:

Pre SO 01

Dvojica plynovych tepelnych Cerpadiel je umiestnena v exteriéri objektu. Vykurovacia sustava
je navrhovana s tepelnym spadom 55°/47°C, dt=8°K.

TEPELNE BILANCIE:
Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831.
Zakladné udaje SO 01:

- teplotnaoblast ... 3

- vonk. vypoctova teplota ... B = -15°C

- vykurovacie medium............covveiiiiiiiiiiiiiee tepla voda

- pocet vykurovacich dni v roku............c.cocevinininnnne 221 dni

- vnut. vypoctova teplota ...........coooiiiiiiiiii Bint — vid' vykresova Cast

- potreba tepla na vykurovanie.......................oooee 89 kW



ZDROJ TEPLA:

Navrh zdroja tepla vychadza z celkovej potreby tepla na vykurovanie objektov obecného
uradu.

Pre uvedenu tepelnu bilanciu SO 01 je navrhnuta dvojica jednotiek plynového tepelného
Cerpadla. Tepelny vykon Cerpadla min. 41 kW (A7W35) s automatickou regulaciou.

Navrhované tepelné Cerpadla budu umiestnené pri severo-zapadnej stene kotolni SO 01 (¢.m.
1.11) vo vzdialenostiach-vid. vykresova €ast, volenych pre vytvorenie dostatoného priestoru
pre zabezpecenie podmienok pre optimalny privod a odvod vzduchu. Zariadenie kotolne bude
umiestnené v samostatnom priestore v 1.NP.

Zakladné funkcie:

- tepelné Cerpadlo

- regulacia vykurovacej sustavy

- vykurovaci kabel, zabezpecujuci odtok kondenzatu pri teplotach nizsich ako 0°C
- regulacia ekvitermickych okruhov, akumula¢nej nadoby

- potrubie DN32 pre odvod kondenzatu do kanalizacie

Parametre tepelného éerpadla:

- G.U.E. ucinnost vyuZitia plynu .........cccccoorniiiinnnnnn. 127 % (-7 °C)

- prevadzkovy tlak max. .. 4 bar (poist. ventil)

- max. vystup. teplota vody ...........ccccciiiiiiiiiiiiininns 70°C

- max. spotreba plynu ..o 2,72 m3h (G20)

- napajanie TC .........ccoiiiiiii e, 230V/jednafaza/50Hz/0,9kW

Tepelné Cerpadla budu pracovat spolu s akumulaénym zasobnikom PS825 o celkovom
objeme 756 .

Akumulaéné zasobniky znizuju pocet Startov tepelného Cerpadla, zabezpeluju rovnomerny
odber tepla a tym lepSie prevadzkové podmienky. Pri pouziti akumulaénych zasobnikov sa
mdbze uskutolnit vyroba energie poCas dlhSieho Casového useku, tym sa zabrani Castym
impulzom tepelného Cerpadla a zvySi sa ucinnost zariadenia. Akumulaény zasobnik zaroven
sluzi na hydraulické oddelenie okruhu tepelného Cerpadla od vykurovacich vetiev.

Parametre akumulaéného zasobnika PS825:

- objem zasobnika ........cccooiiii 756 |
- max. pretlak ... 3 bar
- Max. teplota ... 95°C

- PENOVA IZOIACIA ..., 120 mm



ODVOD KONDENZATU:
Odvod kondenzatu bude od tepelného Cerpadla realizovany do kanalizacie.

ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE, UPRAVA A DOPLNOVANIE VODY:
S0 01

Kotolfa je opatrena zabezpelovacim zariadenim podla STN EN 12828 tlakovou expanznou
nadobou s membranou, typ Reflex N 200/1,5, o objeme 200I, max. prev. pretlak 6 bar, plniaci
pretlak plynu 1,5 bar. Je to vyhradené technické zariadenie tlakovej skupiny A, pism. b/-1.

Pre ucely doplfiovania je navrhovany plniaci ventil, typ Honeywell VF06 (nastavenie
vystupného tlaku 1,0 bar). Privod studenej vody pre potrebu doplfiovania vody do vykurovacej
sustavy je navrhovany napojenim na jestvujlci rozvod studenej vody v objekte, min. prev. tlak
3 bar. Uprava doplfiovanej vody je navrhovand pomocou zmakéovada vody, typ MZV 7
s ruénym ovladanim, vykon 0,4 m3/h, PN6, uzito¢na kapacita 1,2 m3.

VYKUROVACIA SUSTAVA KOTOLNE:
SO 01

Vykurovacia sustava kotolne je navrhovana pre neprerusovanu prevadzku vykurovania, s
moznostou timeného rezimu v dobe mimo prevadzky zasobovaného objektu, respektive
zariadenia. Predpoklada sa plna prevadzka vykurovania v rezime 12 hodin denne, a timena
prevadzka v reZzime 12 hodin denne. Kotolfia je teplovodna nizkotlakova s tepelnym spadom
55°/47°C, dt = 8°K.

Z hladiska prevadzky a uzivania je vykurovacia sustava kotolne rozdelena na tri okruhy:
- okruh TC — 55°/47°C, teplota vykurovacej vody je riadena na konstantnu teplotu

- vetva 1 KD - 55°/47°C, teplota vykurovacej vody je riadena ekvitermickou regulaciou
v zavislosti na vonkajSej teplote. Ako zmieSavac je navrhnuty trojcestny zmieSavac typ
ESBE, VRG 131, PN 6, DN40, Kvs=25, POHON ARA659, 24V, proporcionalne.

- vetva 2 MS - 55°/47°C, teplota vykurovacej vody je riadena ekvitermickou regulaciou
v zavislosti na vonkajSej teplote. Ako zmieSavac je navrhnuty trojcestny zmieSavac typ
ESBE, VRG 131, PN 6, DN40, Kvs=25, POHON ARA659, 24V, proporcionalne.

- vetva 3 OU - 55°/47°C, teplota vykurovacej vody je riadena ekvitermickou regulaciou
v zavislosti na vonkajSej teplote. Ako zmieSavac je navrhnuty trojcestny zmieSavac typ
ESBE, VRG 131, PN 6, DN40, Kvs=25, POHON ARA659, 24V, proporcionalne.

- hydraulické oddelenie okruhov TC a vykurovacieho okruhu je zabezpedené
akumulaénym zasobnikom PS825.



OBEHOVE CERPADLA:
SO 01

Pre vetvu zdroja je planované vyuZitie obehového Cerpadla GRUNDFOS MAGNA1 40-60F,
DN40, PN10, Pmax=194W, 230V

Zalozne elektronicky riadené obehové ¢erpadla GRUNDFOS MAGNA1 25-60N, DN25, PN10,
Pmax=92W, 230V

Pre vetvu 1 KD elektronicky riadené obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA1 40-60F, DN40,
PN10, Pmax=194W, 230V

Pre vetvu 2 MS elektronicky riadené obehové Cerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 40-60F, DN40,
PN10, Pmax=194W, 230V

Pre vetvu 3 OU elektronicky riadené obehové ¢erpadlo GRUNDFOS MAGNA1 40-60F, DN40,
PN10, Pmax=194W, 230V

PRIPRAVA TEPLEJ VODY:
Projekt neriesi zmenu spdsobu pripravy TUV v objekte SO 01.

VETRANIE KOTOLNE:

Pre navrhovanu vykurovaciu sustavu nie je potrebné zabezpeclit vetranie v Specifickom
rezime.

VYKUROVACIA SUSTAVA OBJEKTU:

Projekt nerieSi vymenu telies vykurovacej sustavy.

NATERY, TEPELNA IZOLACIA :

Ocelové potrubie v kotolni sa opatri syntetickym naterom zakladnym + dvojnasobnym krycim.
Tepelna izolacia potrubnych rozvodov sa prevedie vinutou skruzou z kamennej mineralnej viny
s hlinikovou féliou na izolaciu potrubnych systémov HVAC.

SKUSKY ZARIADENIA:

Pred vyskuSanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie preplachne. Vykonaju sa tieto
skusky

a) skuska tesnosti ( vodou do 0,30 MPa )
b) skuska prevadzkova a dilata¢na ( voda 75°/55°C )

Pri skisani a uvadzani do prevadzky je potrebné dodrziavat prevadzkové a bezpeénostné
pokyny vyrobcov jednotlivych zariadeni. Vysledky skusok sa zapiSu do stavebného dennika !

KLIMATICKE PODMIENKY:
- vonkajsia vypoctova teplota Be = -15°C

- pocet dni vykurovacieho obdobia d =221 dni



- pocet hodin vykurovanych za den 12 hod.

- priemerna teplota v objekte tis =20 °C

ROCNA BILANCIA POTRIEB TEPLA: (STN 383350)
UVK — Vykurovania objektov:

SO 01

(18 — 2,9)
(18 + 15)

SUVISIACE NORMY A PREDPISY:

Q,=89x0,6 X 24 x 221 x 3,6 X 1073 = 466,6 GJ /rok

STN EN 12831, 06 0210 Vykurovacie systémy v budovach, Metéda vypoctu projektovaného
tepelného prikonu

STN EN 12828, 06 0310 Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov

STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody

STN EN 12170, 06 0810 Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie o
prevadzke, udrzbe a pouzivani, Vykurovacie systémy, ktoreé si vyZzaduju vyskolenu obsluhu
STN 06 0830 ZabezpeCovacie zariadenia pre Ustredné vykurovanie a ohrev teplej  Uzitkovej
vody

STN 38 3350 Zasobovanie teplom — vSeobecné zasady

STN 73 4201 Navrhovanie kominov a dymovodov

STN 73 4210 Rekonstrukcie a opravy kominov a dymovodov a pripajanie palivovych
spotrebiCov

STN EN 15287-1+A1 Kominy — navrhovanie, montaz a prevadzkovanie kominov

STN EN 14336, 06 0812 Vykurovacie systémy budov, Montaz a odovzdavanie (preberanie)
vodnych vykurovacich systémov

508/2009 Vyhlaska MPSVaR Slovenskej republiky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami ...

124/2006 Zakon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci

25/1984 Vyhlagka SUBP na zaistenie bezpe&nosti prace v nizkotlakovych kotolniach
75/1996 Vyhlaska UBP Slovenskej republiky na zaistenie bezpeénosti prace v
nizkotlakovych kotolniach

478/2002 Zakon o ochrane ovzdusia ........

410/2012 Vyhlaska MZPSR ktorou sa vykonavaju ustanovenia zakona o ovzdusi

236/2005 Nariadenie vlady SR o vykone zdrojov ........

79/2006 Nariadenie vlady SR o technickych poziadavkach na u€innost teplovodnych kotlov
657/2004 Zakon o tepelnej energetike

555/2002 Zakon o energetickej hospodarnosti budov

576/2002 Nariadenie vlady SR, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych pozZiadavkach
a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie

1/2016 Nariadenie vlady SR o spristupriovani tlakovych zariadeni na trhu



VYPOCET TLAKOVEJ EXPANZNEJ NADOBY S MEMBRANOU PODL'A STN EN 12828

Vykurovacia sustava SO 01 + akumulaény zasobnik 756 |

Pst-  staticky tlak 1,0 (bar)

Po-  navrhovany zaciatoCny tlak 1,2 (bar)

pini - zacCiatogny (najnizsi) tlak pri prevadzke 1,5 (bar)

pin -  kone€ny navrhovany tlak 3,2 (bar)

psy - nastaveny tlak poistného ventilu 3,5 (bar)

tmax - Max. nastavena teplota zdroja tepla 70 (°C)

Vw - vodny objem vykurovacich telies )]

Vp - vodny objem potrubia )]

e- zvacsenie objemu vody 0,02863 (10°/70°C)
Vex - zvacSenie objemu )]

Vw - vodna rezerva )]

Vn,min - Celkovy objem expanznej nadoby )]

V= 151,4 KW x 10 I/kW + 756 | = 2270 |
Vp=151,4 KW x 3 I/kW = 454,2 |

V= 2270+454,2=2724,2 |

Vex=Vs. €

Vex = 2724,2 . 0,02863 = 77,99 |

Vwr = 0,005 . 2724,2= 13,62 |
o Pfint1
Viuin =(Vex + Virr) (pfin_po)

Viumin =(77,99 + 13,62) (ﬂ) = 192,41

3,2—-1,2

Navrhovana je tlakova expanzna nadoba s membranou Reflex N 200 o objeme 200I, Pmax=6
bar

V PresSove, 03.2019 Zodpovedny projektant:



